TURBO Haak:
180 mm

Pro-Hook for heavy weight 220 mm

Greenhouse

Solutions

Product Specificaties

Algemeen
Sub-Categorie
Kleuren touw
Touw type

Cat. Nummer
Afbeelding

Gewas
Beschrijving

Materiaal
Metalen haak
Touw

Haken
Zwart / Wit / div kleuren
PP: 1/1000
1/1200
1/1500
Bio twine*
518pk 522pk
Tomaat Komkommer / Zware Tomaat

TURBO Haak voor hoge draad teelt zwaar

TURBO haak voor hoge draad teelt
gewas

Gegalvaniseerd staal
Polypropylene + anti-UV additive or Biodegradable twine

Technical Specificaties

Parameter

Metal haak maat (mm)*
Metaal diameter (mm)

Geschikt voor diameter hoge

draad (mm)

Draagsterkte van de haak
(kg)

Breeksterkte touw (kg)

Touw lengte (m)
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518pk L saek |
180 220

3 3

2-4 2-4

Tot 15 kg statische belasting Tot 16 kg statische belasting
1/1000 - 40 (£5%)
1/1200 - 30 (£5%)
1/1500 - 24 (£5%)

Bio twine — varies depending on the twine

Op aanvraag Op aanvraag

* Touw wikkelt per halve draai van de haak af
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TURBO Haak:

180 mm Greenhouse

Pro-Hook for heavy weight 220 mm Solutions

Levensduur
Metalen haak Diverse seizoenen
1. Geschikt voor één teeltseizoen (tot max 1 jaar).
2. Afname van PP touw: 50% treksterkte onder de volgende condities;
2.1. Temp. 1°Ctot 45°C
2.2. RV tot 96% bij 40 °C
Touw 2.3. Instraling: tot 300 kly
2.4. Invloed van chemische middelen:
2.4.1. Intensief gebruik van middelen die chloor en/of zwavel bevatten, kan
de sterkte van het touw versneld verlagen.
Gevoelig voor middelen die metalen bevaten zoals; Fe (ijzer), Cu (koper), Zn (koper)

* Kweker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van dit artikel. Het advies is om tijdens het
gebruik de aangegeven specificaties te hanteren.

Opslag
In een koele, droge opslag

e  Buiten bereik van hitte

e Geen directe instraling

e Opslag temperatuur < 602C
Verpakking
Stuks per box (pcs) Afhankelijk van type & lengte draad en maat haak
Box gewicht approx. (kg) 10-25 (Afhankelijk van type & lengte draad en maat haak)
Box afm.Lx W x H (cm) 60 x 25 x 26/ 50 x 30 x 26.5

Installation temperatuur
Range (°C) NVT
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