8100 Nettin
Net Connectors 8100bh s

Solutions
8200

Especificaciones del Producto

General

Numero de Catdlogo

Sub-Categoria

llustracion

Descripcion

Color

Material

Parametro

Diametro (mm)

Peso (gr)

Durabilidad

Almacenaje
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Especificaciones Técnicas

8100 8100bh 8200

Anti Granizo / Anti P3jaros

Anti Pajaros Anti Pajaros / Hortalizas

Permite conectar mallaa  Conecta malla a mallao Conecta la malla con el

malla o a cable malla a cable cable
Negro Negro Negro
Poliamida Poliamida Poliamida + anti UV

8100 8100bh 8200
40 40 40

10.5 11.2 9.2

Multi anual

En un lugar fresco y seco
e Lejos del calor extremo
e Lejos delaluz solar directa
e Latemperature de almacenaje no debera exceder los 602C
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Net Connectors

8100

8100bh
8200

Netting
Solutions

Empaque

8100
Unidades por Caja (piezas) 800
Bolsas por Caja 8 x 100
Peso por Caja (Aprox). (kg) 8.8
Cajas por Pallet 56/48
Dimensiones de la Caja
Lx W x H (cm) 48 x 28 x 27
Temperatura de Instalacion
Rango (°C) Por encima de 5 °C
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8100bh
800

8x 100
9.4

56/48

48 x 28 x 27

8200
1,000
10x 100
10.1

36/28

57x49x 26

Page 2 of 2

paskal-group.com



