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Especificaciones del Producto 

Material Polipropileno + anti UV Poliamida + Fibra de vidrio + anti UV 

 

 

 
 
 
 
 

General 
Sub-Categoría Otros productos 

Tipo de Cultivo N/A 

Color Negro 

Número de Catálogo 820en 8400 

Ilustración 

  

Descripción 

Conector ancho con superficie lisa y 
forma redonda para conectar la malla a 

un gancho con un daño mínimo a la malla 
en tensión.  

Diseñado para conectar malla-malla o 
malla-cable 

Especialmente diseñado para conectar 
película de polietileno (hasta 700 μ de 

espesor) al cable, el conector de 
polietileno ofrece un agarre seguro con 

un tornillo de acero. 
  Instalación rápida 

Especificaciones Técnicas 

Parámetro 
 Valor 

820en 8400 

Longitud (mm) 110 - 

Peso (gr) 9.35 21 

Durabilidad 
 Multi anual 

Almacenaje 

 

En un lugar fresco y seco 
• Lejos del calor extremo 
• Lejos de la luz solar directa 
• La temperature de almacenaje no deberá exceder los 60ºC 
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Empaque 
 820en 8400 

Unidades por Caja (piezas) 1,100 400 (Tornillo incluido) 

Bolsas por Caja - 4 x 100 

Peso por Caja (Aprox). (kg) 9.8 9.5 

Cajas por Pallet 56/48 56/48 

Dimensiones de la Caja 
L x W x H (cm) 48 x 28 x 27 48 x 28 x 27 

 

Temperatura de Instalación  
Rango (ºC) Por encima de 5 ºC 
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